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Onderwerp:  Schimmelvorming 
 

 
Het grootste risico voor onze gezondheid die typisch in vochtige 
woningen optreedt. In vele studies is duidelijk verband gebleken tussen 
vochtigheid en schimmelvorming.  
Vooral onze luchtwegen en huid zijn gevoelig voor schimmelsporen in de 
lucht. Klachten van allergieën, eczema, luchtwegen en astma komen 
vooral ook bij kinderen voor. 
 
 

 
Stappenplan: Eerst de betreffende muren of plafonds goed afborstelen met een harde borstel. 
   
  Ecotec schimmelverwijderaar aanbrengen, goed inspuiten over de schimmel. 
 

Na 1 uur nogmaals goed aanbrengen, vervolgens met een schrobborstel of schuurspons en 
ruim water, goed en krachtig afwassen. 

 
Droogtijd; 1 dag ! Hoe droger hoe beter voor de volgende stap. 

 
Ecotec schimmelstop aanbrengen, ruim over de gereinigde plekken. 

 
Droogtijd: ongeveer 2 uur. 

 
Vervolgens over de gehele wand(en) of plafond Ecotec Silicaatgrondering aanbrengen. Dit 
is een ademende grondlaag, voor vocht en hechting. 

 
Afwerking: Men kan Ecotec Silicaatverf als afwerklaag opbrengen, deze is ademend en vocht 
 2 opties! doorlatend. 
  Echter …… Silicaatverf is standaard wit en kan pas vanaf 50 kg worden gekleurd. 
 
  Of .. 
 

Men kan 2 lagen Ecotec leemverf aanbrengen, deze is eveneens ademend en 
vochtregulerend en kan direct in verschillende kleuren (168) worden geleverd. 

 
Voorkom schimmel, 
 

 Ventileer goed, breng desnoods ventilatie in de ruimte. 

 Zorg voor goede luchtvochtigheid in huis (50% is ideaal), een juiste temperatuur helpt. 

 Gebruik ademende (open damp) en vochtregulerende (schimmel beperkend) muur- en 
plafondverf.  
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