
 
 
 
 

 Technisch- en service bulletin . 

 

[Geef tekst op] 
 

         Ecotec Natural Paints NL 
 
         Eco Argile BV 
        De Groote Heeze 6a      6598 AV  Heijen 
        Nederland 

 
 
 
 

Tel. +31 0651313499 
 
info@ecoargile.nl 
www.ecoargile.nl 

 

 

Ecotec Schimmelstop:  is een op waterglas gebaseerde vloeistof met schimmelwerende 

eigenschappen. Het wordt gebruikt om de met schimmel besmette muren voor te bewerken voor een 
muurverfafwerksysteem.  
Het waterglas kapselt als het ware de schimmel in, zodat uitbreiding en verdere besmetting stopt. 

Ecotec Schimmelstop heeft een desinfecterende werking via haar hoge alkaliteit en voorkomt daardoor 
de verspreiding van de schimmel.  
 
Behandeling; beschermende uitrusting voor ogen en de huid is vereist! 
 
Samenstelling: water glas, water, calciumoxide 
 

BESCHRIJVING:  
 

4-120 Ecotec Schimmelstop:   Op basis van waterglas met schimmelwerende eigenschappen 
 
2. Inhoud: 5 liter  4-1203 - 10 liter  4-1204  
 
3. Gebruik:  0,15 tot 0,2 liter per m ² is 1 liter voor ongeveer 5 – 7 m2.  
 
4 Kleur:  kleurloos tot melkachtig 
 
5 Verdunningsmiddel: schoon water  
 
6 Droogtijd: 3 tot 12 uur, afhankelijk van de kamer temperatuur, vochtigheid en het opnemend zuigend 
vermogend van de ondergrond. 
Verdere afwerking van de behandelde oppervlakten, na ongeveer 24 uur. 
 
7 Toepassingen: als afwerking voor de met schimmelverwijderaar behandelde wanden, muren e.a. in het 
interieur. Tevens voor de versteviging van metselwerk en de voorbereiding van de ondergrond  voor de 
afwerking met Ecotec leemverf.  
 

8 Eigenschappen: De Ecotec Schimmelstop werkt door de desinfecterende werking van de alkaliën 
en verhinderd uitbreiding en verspreiding van de schimmel.   
Opmerking: Extra vochtigheid in de muur, zoals optrekkend vocht en waterschade, alsmede aanhoudende 
luchtvochtigheid boven 70%, kunnen invloed hebben op het resultaat van de schimmelsanering.  
 
9. Verwerking voor schimmelsanering: 
9.1. Ondergrond welke reeds voor behandeld is met Ecotec Schimmelverwijderaar is gereed voor de 
afwerking met Ecotec Schimmel-Stop. 
 
9.2. De verwerking: De minerale en met Schimmelverwijderaar behandelde ondergrond zorgvuldig 
behandelen met Ecotec Schimmel Stop, dit aanbrengen met blokkwast of spuit. Mochten er later nog 
schimmels zichtbaar worden, dan dient de behandeling met Schimmelverwijderaar en nawassen met 
schoonwater alsnog uitgevoerd te worden. Na droging( 24 uur) de schimmel Stop aanbrengen. 
Opmerking: Zorg voor de nodige persoonlijke bescherming tijdens het werk. 
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Opmerking: oppervlakten en onderdelen welke niet bestand zijn tegen alkaliën, zoals b.v.  glas, 
geglazuurde tegels en dergelijke, goed afdekken en beschermen. 
 
10 Gereedschap: extra schilderborstel (blokkwast) of spuit. Schoonmaken van de hulpmiddelen 
onmiddellijk na gebruik met water. 
 
11. Opslag: luchtdichte en vorstvrij. 
 
12 Samenstelling: Waterglas, Water, Calcium-oxyd  
 
13 Waarschuwing: irriterend (XI). Ontvlambaar (F). Licht ontvlambaar (11). Irriterend voor de ogen (36). 
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken(67). Buiten bereik van kinderen houden. In 
gesloten verpakking bewaren, weghouden van open vuur en niet roken.  
Contact met de ogen en de huid vermijden. In geval van contact met de ogen onmiddellijk met water 
afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. (Neem dan de verpakking mee). 
 

14 Verwijdering: Ecotec Schimmelstop overeenkomstig de geldende regels af te voeren. Niet in de 
riolering. 
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